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В тепловых насосах Cooper & Hunter серии MULTIPOWER два водяных контура - отдельно для ГВС и отдельно для 
отопления/охлаждения, что позволило реализировать рекуперацию тепла в режиме охлаждения помещения 
(фактически горячая вода получается БЕСПЛАТНО). В то же время, тепловой насос, позволяет одновременно получать 
горячую воду для отопления и водоснабжения, отбирая тепло с окружающей среды.

Представляем вам тепловые насосы MULTIPOWER
Уважаемые, коллеги!

На нашем сайте: http://cooperandhunter.ua/catalog/18/
В каталоге технологий IQenergy: http://www.iqenergy.org.ua/heat-pumps/multipower-ch-mp-3-5-nm.html
Для бронирования оборудования требуется регистрация объекта здесь http://service.step-kiev.com/prom1

По поводу подбора промышленых инверторных канальных кондиционеров, пожалуйста, обращайтесь в отдел коммерческих и промышленных климатических систем: 044-4617893

WATER FILLING

WATER FILLING

Зимний режим работы - оба 
водяных контура работают на 

нагрев воды

Летний режим работы - тепло 
отбирается с помещения и 

используется для нагревания 
воды на потребности ГВС

Модель 
CH- 

MP272NM 
CH-

MP315NM 
CH-

MP358NM 
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MP462NM 
CH-

MP501NM 

Производительность 
Холод кВт 23,7 29,4 32,2 36,4 41,2 44,5 

Тепло кВт 27,2 31,5 35,8 41,1 46,2 50,1 

COP/EER 3,38/3,27 3,39/3,20 3,41/3,16 3,37/3,17 3,37/3,10 3,36/3,05 

Максимальная температура 
горячей воды 

°С до 65 

Электропитание ~380-415В/50Гц/3ф 

Диапазон рабочих 
температур 

°С 
От -20 до +45 

Габаритные размеры мм 1635х590х1300 1635х590х1800 

Уровень звукового давления дБ(А) 72 74 

Вес кг 202 295 361 369 386 395 

 

На каждый водяной контур в тепловом насосе предусмотрено по циркуляционному насосу с регулируемой
скоростью, расширительному баку и предохранительному клапану.

Тепловой насос может управляться дистанционно двумя способами:
- Свободные контакты на пользовательском терминале (X)
- Протокол ModBus для последовательного порта RS485

В управлении насоса предусмотрено установку зависимости выходной мощности от температуры окружающей среды 
(погодозависимый режим).

Возможна установка динамического перехода с летнего на зимний режимы работы, параметры перехода задаются 
пользователем, недельный таймер включения / выключения устройства, недельный таймер энергосбережения, 
возможность задать приоритет горячая вода или отопление (охлаждение).

Контроллер теплового насоса может комплектоваться удаленным терминалом
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