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К наружному блоку CHV5 HOME подключается до 64 внутренних блоков в это количество входит до 6 гидроблоков и баков 
для воды или преобразователь горячей воды (работает только с наружными блоками моделей CHV-5SHH120NK, CHV-5SHH140NK,
CHV-5SHH160NK и баком для воды WT200HH1.5ENK.). 

Пять эффективных рабочих режимов:

Представляем вам  мультизональною ситему CHV5 HOME
Уважаемые, коллеги!

Для бронирования оборудования требуется регистрация объекта здесь http://service.step-kiev.com/prom1 На нашем сайте: http://cooperandhunter.ua/catalog/133/
В каталоге технологий IQenergy: http:// www.iqenergy.org.ua/heat-pumps/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA/cooper+hunter.html 

По поводу подбора промышленых инверторных канальных кондиционеров, пожалуйста, обращайтесь в отдел коммерческих и промышленных климатических систем: 044-4617893

 

Вся линейка мультизональной системы CHV5 HOME теперь входит в каталог технологий программы IQenergy, и это означает что наша 
продукция как минимум на 20 % эффективней, чем продукция, представленная в среднем на рынке, а так же дает право на получения 
гранта в размере 35% от стоимости энергоэффективного оборудования.

Связь между блоками осуществляется без использования специального коммуникационного провода, требования к полярности 
отсутствуют. Сеть CAN автоматически распределяет адреса наружных и внутренних блоков и определяет их количество, что 
значительно повышает эффективность конструкции.
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Модель 
 

CHV-
5SHH120NK 

CHV-
5SHH140NK 

CHV-
5SHH160NK 

CHV-
5SHH224NMX 

CHV-
5SHH280NMX 

Мощность 
Охлаждение кВт 12,10 14,00 16,00 22,4 28 

Обогрев кВт 14,00 16,50 18,50 25,00 31,50 

Уровень звукового давления дБ (А) 55 56 58 57 58 

Температура горячей воды 
0
C 50 (по умолчанию)  регулируется в пределах 35 ~ 55 

Электропитание В/ф/Гц 220~240В/1ф/50/60Гц 380~415В/3ф/50/60Гц 

Потребляемая 
мощность 

Охлаждение кВт 3,05 3,98 4,85 5,35 7,7 

Обогрев кВт 3,3 4,1 4,67 5,8 7,6 

Нагрев воды кВт 3,3 3,8 4,2 5,0 5,2 

Вес Нетто кг 113 113 113 295 295 

Размеры мм 900*340*1345 1340*765*1605 
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Конденсирование Испарение Отвод

Гибридная VRF система CHV5 HOME разработана специально для эксплуатации в индивидуальных жилых домах или небольших 
коммерческих помещений, которые нуждаются в теплоснабжении, кондиционировании воздуха и горячем водоснабжении.




