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Представляем вам тепловые насосы серии EVIPOWER
Уважаемые, коллеги!

Для бронирования оборудования требуется регистрация объекта здесь http://service.step-kiev.com/prom1
По поводу подбора промышленых инверторных канальных кондиционеров, пожалуйста, обращайтесь в отдел коммерческих и промышленных

климатических систем: 044-4617893

Компрессор Copeland с технологией EVI scroll 

CH-HP16UMNM CH-HP31UMNM CH-HP42UMNM              CH-HP84UMNM

ON/OFF

Уникальный запатентованный теплообменник

На 25% больше производительность тепла, на 10% выше COP
Тандемные комбинации для превосходной сезонной 
эффективности.

При отсутствии энергоснабжения не замерзает на 
протяжении 20 часов, при температуре -30°С.

Тепловые насосы EVIPOWER имеют пять режимов 
работы: Нагрев, Охлаждение, Горячая вода, Нагрев
+Горячая вода, Охлаждение+горячая вода. Проводной
контроллер имеет сенсорный екран с интуитивно
понятным меню. Для быстрого нагрева воды можно
подключить ТЭН в баке для воды, который будет,
управляется контроллером.

* Холод: наружная температура DB/WB 35°C/24°C температура воды на выходе 7°C температура воды на входе 12°C. 

Тепло: наружная температура DB/WB 7°C/6°C температура воды на выходе 35°C, температура воды на входе 30°C. 
 

Модель CH-HP16UMNM CH-HP31UMNM CH-HP42UMNM CH-HP84UMNM 

Производительность* 
Холод кВт 11,50 18,00 27,30 59,00 

Тепло кВт 15,70 31,10 42,00 84,00 

Энергоэффективность 
Холод EER 2,88 2,40 2,58 2,69 

Тепло COP 4,53 4,20 4,20 4,20 

Источник электропитания ~380В/3ф/50Гц 

Потребляемая мощность 
Холод кВт 4,00 7,50 10,60 21,90 

Тепло кВт 3,47 7,40 10,00 20,00 

Пусковой ток 
Холод А 6,90 13,00 18,80 46,50 

Тепло А 6,00 12,80 17,80 42,40 

Уровень звукового давления дБ(А) 60 65 68 73 

Габаритные размеры 
(ШхГхВ) 

Без упак. мм. 980х390х1280 1556х605х1850 1413х854х2000 2180х1080х2100 

В упак. мм. 1050х430х1400 1630х700х2010 1490х900х2160 2260х1130х2260 

Вес 
Нетто кг. 143 331 475 778 

Брутто кг. 159 366 500 843 

Температурный диапазон работы °С -30°C~45°C 

Диаметр жидкостной магистрали Inch 1 1,5 1,5 DN80 Фланец 

Максимальная температура горячей воды 60°C °С 




